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Elargissement de la gamme Starblock®

Déja proposée en diverses ver-
sions répondant aux applications
bois/agglo, charpente et anticorro-
sion, la vis Starblock® de Norail est
maintenant disponible en version
tirefond.

Doté de caractéristiques similai-
res a celles de la vis charpente a téte
fraisée ou cylindrique, soit un mole-
tage réduisant l'effort de vissage et
limitant I’échauffement de la vis, un
large filetage pour un vissage plus
rapide, une pointe entaillée évitant
le fendage de bois et un marquage
CE garantissant sa conformité a la
réglementation sur les produits de
construction, le tirefond Starblock®
se distingue des autres vis de gran-
des longueurs par sa téte hexago-
nale permettant de visser avec une
douille afin d’optimiser le couple de
serrage et son empreinte profonde

P

procurant plus de précision lors du
serrage. Par ailleurs, les vis Star-
block® bois/agglo sont désormais

Nouveaux conditionnements

Pour répondre a des besoins spécifiques,
chaque gamme de vis Starblock® est
conditionnée dans de nombreux formats
puisque les blisters, barquettes et
seaux déja existants ont été
rejoints par des boites
carton avec fenétre et
bec verseur, des étuis

facilement
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accrochables a la
ceinture et des coffrets.

Apreés le tirefond Starblock®, cette gamme
de vis Norail s’élargira dans quelques
mois de vis Menuiserie et de vis Béton.

fabriquées en acier zingué blanc,
sans chrome 6, au lieu de l'acier
bichromaté précédemment utilisé.




