










256 visserie - quincaillerie.

a.

b.

c.

d.

 e.

        f.

 g.

h.

    i.

j.

  x1                             x5 

A

C

A

B
C

A

B

- GOUPILLE
                                              
   > clips
                 ØA                  ØB             Longueur
Modèle               en mm              en mm              C en mm               
a. acier zingué 6  34  40   413562 - 20 512352 - 1
  8  40  46   413563 - 20 512353 - 1
  9  40  46   413564 - 20 512354 - 1
  10  40  46   413565 - 20 512355 - 1
  11  40  46   413566 - 20 512356 - 1

   > béta
                 ØA                  ØB             Longueur
Modèle               en mm              en mm              C en mm               
b. acier zingué 2  10  40   413702 - 50 512416 - 5
  3  13  50   413703 - 100 512417 - 5
  4  20  75   413567 - 100 512357 - 2
  5  23  100   413568 - 50 512358 - 2
  6  28  130   413569 - 50 512359 - 2

   > fendue - din94 
                 ØA               Longueur              
Modèle               en mm                B en mm                
c. acier zingué 2    32   411245 - 200 530656 - 20
  2,5    32   411246 - 100 530657 - 20
  3,2    32   411247 - 100 530658 - 20
  4    36   411248 - 100 530659 - 20
assortiment : 5xØ2  +  5xØ2,5  +  5xØ3,2  +  5xØ4       530660 - 20

- CROCHET DE LEVAGE
    iso 9001

   > à oeil fixe et linguet de sécurité

            Charge utile   Longueur      Diamètre         Ouverture du crochet         
                 en kg            en mm     de l'oeil en mm             en mm
d. acier galvanisé  250      89           13        15  472938 - 1 
   500      118           16         22  472939 - 1 
e. acier carbone peint 800     110           19        21,5  472940 - 1 
   1000     125           23        23  472941 - 1 
   1600     142           27        23  473078 - 1  
   2000    165           30        24  472942 - 1 
   3200     204           38        26,5  473079 - 1

   > à oeil tournant et linguet de sécurité

            Charge utile   Longueur      Diamètre         Ouverture du crochet         
                 en kg            en mm     de l'oeil en mm             en mm
f. acier carbone peint 1250      142           32        25  473080 - 1 
   1600      170           38        27  473081 - 1 
   2500      197,5           46        29  473082 - 1 
   3200      219,5           50        32  473083 - 1

- ANNEAU
    acier zingué
              Diam. du fil              Diam. intérieur                   Tige   
Modèle                                   en mm             de l'anneau en mm    diam. x long. en mm 
g. d'écurie - à vis à bois       8       50  8 x 40  483359 - 1 
               10       50  10 x 55  483360 - 1 
               12       60  12 x 60  483361 - 1    
h. d'écurie - à scellement    10       50  110  483363 - 1    
i. d'écurie - à tige filetée      10       50  10 x 60  483365 - 1 
+ écrous                10       50  10 x 80  483366 - 1 
                10       50  10 x 100  483367 - 1 
                12       60  12 x 100  483369 - 1
j. de gymnaste filetage partiel  12         12 x 150  411913 - 1
          filetage total 14         14 x 180  411914 - 1
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- COSSE EN COEUR
    acier zingué - iso 9001 - din 6899 A

          Pour corde de              Hauteur         
             diamètre                    en mm  
a.  3  10     482535 - 10 516503 - 4
 4  12      482536 - 10 516504 - 4
 6  14     482537 - 10 516505 - 2
 8  16     482538 - 10 516506 - 2
 10   20     482539 - 10 516507 - 1
 12  24     482540 - 10 516508 - 1
 14  28     482541 - 10 516509 - 1

- POULIE

   > galet en fonte

                        Diamètre                 Gorge de...         
Modèle                en mm                      en mm  
b. gorge ronde  40  8   483210 - 10  
   50  10   483211 - 10  
   60  12   483212 - 10
  gorge carrée  80  15-13   483215 - 10 

   > galet en polyamide

                       Diamètre                 Gorge de...         
Modèle                en mm                      en mm  
c. gorge ronde  30  6   483219 - 10 
   40  8   483220 - 10 
   50  10   483221 - 10

> pour store
    simple - galvanisée - galet polyamide
       Diamètre
Modèle                  galet en mm
d. avec piton à vis filet bois       32    483199 - 25 516846 - 1
e. avec crochet rond       32    483201 - 25 516848 - 1

> à tirefond
    acier galvanisé

        Diamètre du galet         Pour cordage             Charge utile          
Modèle                                  en mm             de diamètre ... en mm  en kg 
f. galet fonte  30     30kg 411129 - 10 511649 - 1
   40     30kg 411130 - 10 511650 - 1
   50     30kg 483230 - 10 
g. galet polyamide  25    6   20kg 483223 - 25 516870 - 1
   40    6   20kg 483224 - 12 516871 - 1
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- POULIE

   > à crochet pivotant
      acier galvanisée

                  Diamètre          Pour cordage    Charge utile              
Modèle                            du galet en mm     de ... en mm          en kg                              
a. galet acier bichromaté 30   20 411131 - 10 511651 - 1
   40   30 411132 - 10 511652 - 1

b. galet fonte  50    483207 - 10 516854 - 1
   60    483208 - 10 516855 - 1   

c. galet polyamide  30    483216 - 10 516863 - 1
   40    483217 - 10 516864 - 1
   50    483218 - 10 516865 - 1 

d. galet polyamide  15  4  483203 - 12 516850 - 1
   25  6  411259 - 12 511625 - 1
   40  6 20 411260 - 6 511626 - 1
   50  6 30 483204 - 6 516851 - 1
    60  8 40 483205 - 6  
   75  8 50 483206 - 6 

   > de puit
      crochet acier galvanisé

          Diamètre du galet       Diamètre de la gorge               
Modèle                                    en mm                             en mm
e. galet fonte ajourée 160      25  483232 - 1 

   > universelle pour sèche-linge
     acier galvanisé - galet laiton

         Diamètre du galet         Pour cordage           
                en mm           de diamètre ... en mm        
f.   12         3  483237 - 25 516884 - 1

   > poulie à oeil fixe
      acier zingué - 1 galet bronze

                  Diamètre          Pour cordage    Charge utile              
                                         du galet en mm     de ... en mm          en kg                       
g.   20  6 18 483248 - 10 516895 - 1
   30   8 20 483250 - 10 516897 - 1
   38  10 30 483251 - 10 516898 - 1
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 g.
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- SANGLE

   > polyester - écrue
      utilisation : manutention

               Largeur                     Résistance                 
                en mm                         en kg                
a.  30  1000     483467 - 50M 
 40  1200     483468 - 50M

   > jute - écrue
      utilisation : fauteuils

               Largeur                              
                en mm                                         
b.  40       483475 - 50M 
 85       483476 - 50M 

   > jute - écrue rayée rouge
      utilisation : transats

               Largeur                              
                en mm                                         
c.  85       483474 - 50M 

- SANGLE POUR VOLET ROULANT
  polypropylène

               Largeur                              
                en mm                                         
d.  14     470093 - 100M 413611 - 50M 483488 - 5M
 18      470094 - 50M 481338 - 50M 483489 - 5M
 20     470095 - 50M 410606 - 50M 483490 - 5M
 22     470096 - 50M 481339 - 50M 483491 - 5M

- SANGLE À BAGAGE
   polypropylène bleu - emballage individuel sous film plastique

   > avec boucle à came - zamack

            Longueur                   Largeur                      Résistance                             
                en m              en mm                          en kg                
e.  3  25  400   310444 - 1 350380 - 1
 4,5  25  400   310445 - 1 350381 - 1
 6  25  400   310446 - 1 350382 - 1

   > avec cliquet - acier bichromaté

            Longueur                   Largeur                      Résistance                             
                en m              en mm                          en kg                
f.  3  25  800   310447 - 1 350383 - 1
 4,5  25  800   310448 - 1 350384 - 1
 6  25  800   310449 - 1 350385 - 1
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- SANGLE D'ARRIMAGE
    2 partie ou emballage individuel sous film plastique

   > avec cliquet et deux crochets "S" acier bichromaté
      polypropylène bleu      

          Longueur       Largeur                       Charge                
              en m            en mm                         en kg                
a.  5   25  800   485402 - 1

   > avec cliquet et deux crochets "doigts rapprochés" acier bichromaté
      polypropylène orange      

          Longueur       Largeur                       Charge                
              en m            en mm                         en kg                
b.  6   35  2000   485401 - 1

   > avec cliquet et deux crochets "bord de rive" acier bichromaté
      polypropylène bleu      

          Longueur       Largeur                       Charge                
              en m            en mm                         en kg                
c.  8   50  5000   485400 - 1

- SANDOW

   > sandow droit
      bouts plastifiés - couleurs assorties 

            Diamètre               Longueur                   
              en mm                en cm                     
d.  9  60    411726 - 10 511779 - 2
 10  80    411727 - 10 511780 - 2
 10  100    483550 - 10 517114 - 2
 10  120    483551 - 10 517115 - 2

  > sandow "araignée" fixe-bagage
      bouts plastifiés - couleurs assorties 

             Diamètre                 Longueur                     Nombre   
               en mm    de la branche en cm      de branches
e.  10  30  4  411731 - 10 511781 - 1 
   40  6  411732 - 10 511782 - 1 
   40  8  411733 - 10 511783 - 1

  > sandow tente
      crochets plastifiés avec embouts caoutchouc

             Diamètre                     Longueur               
               en mm                          en cm           
f.  5  10    483552 - 100 517116 - 2

  > sandow pêche
      crochets zingués

             Diamètre                     Longueur               
               en mm                          en cm           
g.  8  25    483554 - 20 517118 - 2

> sandow à la bobine

                                  Diamètre  Allongement  Rupture                               
                              en mm      maxi en %     en daN                      
h. blanc   4 170    85   310513 - 50M   - D 
   6 130    90   310514 - 50M   - C
   8 165    140   310515 - 50M   - C 
   10 205    185   311166 - 25M   - C
  couleurs assorties  6 120    89   410241 - 100M - A
   8 100    90   483087 - 100M - A
   10  100    150   483088 - 100M - A

  A: Ø 250 x 185 C: Ø 250 x 60 D: Ø 200 x 60Type de bobine :

  x1 

  x1                          x5
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- ACCESSOIRE POUR SANDOW

   > crochet
      plastifié

              Diamètre                                      
                en mm                                          
a.  6      483562 - 100 517126 - 4
 8      483563 - 100 517127 - 4
 10      483564 - 100 517128 - 4

   > oeillet de bâche à sertir

                Diamètre                                      
Modèle                  en mm                               
b. laiton nickelé  7    411704 - 100 510699 - 10
   8    484269 - 100 517506 - 10
   10    411705 - 100 510700 - 10
   12     484270 - 100 517507 - 10
c. laiton   7    483567 - 100 517131 - 10
   8     483568 - 100 517132 - 10
   10    484271 - 100 517508 - 10
   12    483569 - 100 517133 - 10

   > outil de pose pour oeillet de bâche à sertir

           Pour oeillet de                                      
Modèle        diamètre ... en mm
d.   7    483570 - 10 517134 - 1
   8    483571 - 10 517135 - 1
   10     484272 - 10 517509 - 1
   12    483572 - 10 517136 - 1

 > 10 oeillets de bâche à sertir + 1 outil de pose

                Diamètre                                      
Modèle                  en mm                               
e. laiton nickelé  8      517512 - 10+1 
   10      517513 - 10+1 
   12      517514 - 10+1 
f. laiton   8      517142 - 10+1 
   10      517510 - 10+1 
   12      517143 - 10+1

 > crochet de bâche
    acier zingué

 Longueur              Diamètre  Entraxe                                      
    en mm        des 2 trous en mm         en mm                       
g.        70  5,5         20  483573 - 100 517137 - 5 

a.
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- CORDE DE RAMPE
    diamètre 32mm

                                    
Modèle  Coloris                    
a. polypropylène  beige      410390 - 25m 471990*
    chanvre        484074 - 25m 471991*
* au mètre - longueur coupée

 

     

- ACCESSOIRE
    diamètre 35mm - laiton poli - à vis centrale - réservés à la décoration,
    ne peuvent supporter des charges importantes

         Dimension          
Modèle             en mm  
b. support à oeil  platine Ø44 / déport 75  410180 - 1 511385 - 1

c. support / embout  capuchon Ø35 / long 35  410181 - 1 511387 - 1

d. douille à crochet  socle Ø40 / long 52   411644 - 1 511389 - 1
   crochet platine Ø32
   capuchon profondeur 30
   longueur 55mm

e. vis à pointeau  Ø5 / long 40   415401 - 10

- SUPPORT DE MAIN COURANTE
   acier bichromaté - platine murale diamètre 60mm

         Diamètre tube             Déport         
Modèle                   en mm             en mm
f. coudé réglable  12 fermé 55 / ouvert 74 423429 - 1 517054 - 1

g. coudé non réglable 12  80  423430 - 1 517055 - 1

h. coudé - à vis      477429 - 1 542084 - 1
    fil diamètre 10 mm - longueur totale/platine 130/70mm
    filetage longueur 65 mm - hauteur partie coudée: 35 mm

a.
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c.
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h.

  x1                             x5 
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- FIL DE TENSION

   > galvanisé

                Diamètre               Longueur                                         
                  en mm                      en m                                            
a.    2,2   50   412411 - 10 
   2,4    100   474926 - 5 
   2,7   100   474927 - 5

   > galvanisé - plastifié blanc

              Diamètre    Diamètre          Longueur   
                  en mm           int en mm            en m                           
b.   2,7       1,7  20    413284 - 10 
   2,2       1,6  50    485747 - 10

   > galvanisé - plastifié vert

              Diamètre    Diamètre          Longueur   
                  en mm           int en mm            en m                           
c.    2,2       1,6  50    485746 - 10 
   2,7       1,7  50     414326 - 10 
   2,7       1,7  100    473899 - 5

- FIL D'ATTACHE
    en bobinot                          

              Diamètre    Diamètre          Longueur   
Modèle                 en mm           ext en mm            en m                           
d. fil de fer galvanisé 0,7   100    412404 - 20 
   0,9    50    411690 - 20 
   1,1   50    411691 - 20 
   1,3   50     411692 - 20 
   1,5    50    411693 - 20 
e. fil de fer galvanisé
    plastifié vert  0,8       1,3  50    411695 - 20 
   1,0       1,5  50    485744 - 20
    plastifié blanc  0,8       1,3  50    485743 - 20 
   1,0       1,5  50    485745 - 20
f. fil d’acier inox  0,8   30    485748 - 12
g. fil laiton  0,7   30    485749 - 12 
   0,9   30    485750 - 12

- RAIDISSEUR POUR FIL DE CLÔTURE
   avec tendeur - couleurs assorties
                                      
Modèle   Taille                                 
h. zingué   N°2      411738 - 100
   N°3      477790 - 100
   N°4      477743 - 50
i. époxy vert  N°2      411864 - 100
   N°3      473881 - 50
   N°4      477455 - 50
 
 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

  x1                            
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- FIL CARCASSE
    50 grammes

                 Diamètre   Longueur
Modèle  en mm        en m                 Qté               Qté
a. galvanisé 0,5          20  411088 - 10 510460 - 1
b. laiton  0,4           30  411694 - 10 510203 - 1

- LIEN HORTICOLE
   armé - plastifié vert - bobinot accrochable avec système de coupe

             Diamètre du fil       Largeur     Longueur
Modèle  en mm               en mm        en mm                Qté               
c.     0,3                       3                 30 411702 - 12

 
 

a.

 b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

- CORDE À LINGE
   avec tendeur - couleurs assorties

                     Longueur
Modèle          en m                 Qté               Qté
d. câble acier plastifié          10  413732 - 10 512506 - 1
                 20  413733 - 10 512507 - 1
e. plastique âme textile           10  413289 - 10 512429 - 1
                 20  472951 - 10 540930 - 1

- PINCE À LINGE
   nylon - incassable
                        Longueur
Modèle          en mm                Qté               Qté
f.            70  430413 - 100 513482 - 12
            95  431612 - 100 514300 - 10

- FIL POUR DÉBROUSAILLEUSE
   fil carré nylon - incassable

              Diamètre                Longueur
Modèle   en mm                en m                  Qté
g. 1,3  15    441339 - 1
 1,6  15    441340 - 1
 2,4  15    441256 - 1
 3  15     441258 - 1
 3,3  9     441260 - 1
h. 1,65  210  441341 - 1
 2,4  90  441257 - 1
 3  60  441259 - 1

  x1 x5

  x1                            x5



270 visserie - quincaillerie.




